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Identyfikator produktu: SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY BOLL

Inne sposoby identyfikacji:

UFI: NP48-M6SP-KOOR-4YER

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Wyrdb do uszczelniania elementdw silnika, maszyn, urzadzen narazonych na dziatanie wysokich
temperatur do +250°C (okresowo do +350°C) oraz kontakt z olejami i smarami maszynowymi np. montazu skrzynek biegdw,
silnikdw, mostéw napedowych itp.

Zastosowanie odradzane: Brak zastosowan odradzanych.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Agencja Handlowa BOLL Wojciech Dalewski Spdtka Jawna

ul. Chemiczna 3

65-713 Zielona Gora - Polska

Tel.: 68 451 99 99 - Fax: 68 451 99 00

huszcza@boll.pl

BDO: 000030603

Numer telefonu alarmowego: 68 451 99 99 (czynny w godzinach 08.00 — 16.00); Straz pozarna 998; Pogotowie ratunkowe
999

2.1

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1272/2008 (CLP).

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2, H319
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozenia 1B, H317

Elementy oznakowania:

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Uwaga

&

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 - Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznoSci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrona drég oddechowych/ochrone oczu/obuwie ochronne..
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sy i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P501: Zawartos¢/pojemnik usuwac do zbiornikdw do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupeiniajaca:

Zawiera N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina.

Substancje, ktére maja wplyw na klasyfikacje

Butan-2-on-0,0", O " "-(metylosilylidyno)trioksym; Butan-2-on-0,0", O "-(winylosilylidyno)trioksym
UFI: NP48-M6SP-KOOR-4YER

Inne zagrozenia:

Substancje uzyte nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB
Nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
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3.1 Substancje:
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:
Opis chemiczny: Polidimetylosiloksan + wypetniacz + $rodki pomocnicze + $rodek sieciujacy
Skladniki:
Zgodnie z Zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stezenie
CAS:  68186-94-7 C.I.Pigment Black 26() Niesklasyfikowana
EC: 269-056-3 - o,
Index: Nie dotyczy ) 10 - <20 %
REACH: 01-2119457599-19- Rozporzadzenie 1272/2008]

XXXX
CAs:  22984-54-9 Butan-2-on-0,0°, O “-(metylosilylidyno)trioksym(1) Klas. dost.
EC: 245-366-4 ) 0
Index: Nie dotyczy . e ) ) ) 3-<5%
REACH: 01-2119970560-38- Rozporzadzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317; STOT RE 2: H373 - Uwaga

XXXX
CAS:  2224-33-1 Butan-2-0n-0,0°, O “-(winylosilylidyno)trioksym(1) Klas. dost.
EC: 218-747-8 - o,
Index: Nie dotyczy Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1B: H317; STOT RE 2: H373 - Niebezpieczen 1<3%
REACH: 01-2119970537-27- Rozporzadzenie 1272/2008| Y€ Dam. 1: ; Skin Sens. 1B: i : - Niebezpieczenstwo

XXXX
CAS:  1760-24-3 N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina() Klas. dost.
EC: 217-164-6 - o,
Index: Nie dotyczy Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - Niebezpieczeristw 01 -<1%
REACH: 01-2119970215-39-  [Rozporzadzenie 1272/2008| Y€ Dam. 1: 7 SKin Sens. 1: - Niebezpieczenstwo

XXXX

(1) Substancja wymieniona dobrowolnie, ktdra nie spetnia zadnego z kryteriéw okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

Wiecej informacji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 11, 12i 16

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:

Objawy w wyniku zatrucia mogg wystapi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego
narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajgcego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu
Karte Charakterystyki produktu.

Przez wdychanie:

Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne podczas wdychania, ale w razie wystapienia objawdw
zatrucia nalezy wyprowadzi¢ poszkodowanego ze strefy narazenia i zapewni¢ mu dostep $wiezego powietrza. Skonsultowac sie z
lekarzem jesli objawy nie ustapia lub ulegng nasileniu.

Przez kontakt ze skora:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. W razie kontaktu ze skorg zaleca sie oczysci¢ narazone miejsce biezgcg wodg i

mydtem neutralnym. W razie zmian skérnych (piekacy bdl, zaczerwienienie, wysypka, pecherze), nalezy udac sie do lekarza z
Kartg Charakterystyki produktu.

Przez kontakt z oczami:

Obficie ptukac oczy wodg o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopusci¢ do tego, aby poszkodowany tart lub zamykat
oczy. Jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je usunac o ile nie sg przyklejone do oka, w przeciwnym razie
mozna spowodowac dalsze obrazenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, nalezy jak najszybciej
skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Przez potkniecie / aspiracje:

W razie potkniecia, skonsultowac sie z lekarzem pokazujgc mu Karte Charakterystyki produktu.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:
Ostre i opdznione skutki narazenia podano w sekcji 2 i 11.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z

poszkodowanym:
Brak danych
- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze:

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na skutek
niewlasciwego postepowania, magazynowania lub uzytkowania nalezy raczej stosowac gasnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie urzadzen ochrony przeciwpozarowej.
Niewlasciwe srodki gasnicze:
Brak danych

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:
W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakcji, ktére mogg by¢ wysoko toksyczne i w konsekwencji
moga stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
W zaleznos$ci od rozmiaréw pozaru moze sie okazac konieczne zastosowanie kompletnej odziezy ochronnej i autonomicznego
sprzetu do oddychania. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zasob urzadzen awaryjnych i Srodkéw dziatania (koce
przeciwpozarowe, podreczna apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.
Dodatkowe postanowienia:
Dziata¢ zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisujgcymi postepowanie w razie wypadkow i
innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi¢ wszystkie zrodta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki stuzagce do

przechowywania produktéw podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuscic,
aby produkty wykorzystane do gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z woda.

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zabezpieczy¢ uwalnianie produktu, o ile czynno$¢ ta nie stanowi zagrozenia dla osoéb, ktére jg wykonujg. W razie ewentualnego
kontaktu z rozlanym produktem nalezy obowigzkowo zastosowac srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Ewakuowac miejsce i
usunac¢ z niego osoby, ktére nie majg nalezytych srodkéw ochrony.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce. Patrz sekcja 8.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopusci¢ do skazenia wod gruntowych i powierzchniowych, ciekdw
wodnych, gleby, kanalizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zaleca sie:

Wchtonac rozlany produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenie$¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac do
wchifaniania trocin lub innych tatwopalnych absorbentéw. Wszelkie uwagi dotyczace usuwania produktu mozna znalezé w sekgji
13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Patrz réwniez p.8 i 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
A.- Srodki ostroznosci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.
Nalezy dziata¢ zgodnie z obowigzujacym prawem w kwestii zapobiegania zagrozeniom w migjscu pracy zwigzanym z reczna
obstuga tadunkéw. Zachowac porzadek, czystosc i usuwac bezpiecznymi metodami (sekcja 6).
B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. Zaleca sie przelewac produkt
powoli, aby nie doprowadza¢ do powstania tadunkéw elektrostatycznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywaé na produkty
fatwopalne. Informacje na temat warunkow i substancji, ktdrych nalezy unika¢ mozna znalez¢ w sekgji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegajgce zagrozeniom toksykologicznym.
Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania sie z produktem, po zakonczeniu czynnosci umyc¢ rece odpowiednim Srodkiem czystosci.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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D.- Zalecenia techniczne zapobiegajgce zagrozeniom dla $rodowiska.
Zaleca sie przechowywac w poblizu produktu materiat absorpcyjny (patrz sekcja 6.3)
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
A.- Techniczne aspekty przechowywania.

Min. temp.: 10 °C
Maks.temp.: 20 °C
Maksymalny czas: 18 miesiecy

B.- Ogdlne warunki przechowywania.

Unika¢ zrédet ciepta, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywac z dala od $rodkéw spozywczych. Wiecej informacji patrz
sekcja 10.5.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:
Patrz sekcja 1.2.

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowac¢ w odniesieniu do nastepujacych substancji:
Dz.U. 2018 poz. 1286:

Identyfikacja Wartosci graniczne standardéw jakosci Srodowiskowej
C.I.Pigment Black 26 NDS 0,05 mg/m3
CAS: 68186-94-7 EC: 269-056-3 NDSCh
DNEL (Pracownikow):
Krétkie narazenie Dtuga ekspozycja

Identyfikacja Systematyczna Miejscowo Systematyczna Miejscowo
C.I.Pigment Black 26 Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 68186-94-7 Skérna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
EC: 269-056-3 Droga wziewna |Brak danych Brak danych Brak danych 10 mg/m3
Butan-2-on-0,0", O "-(metylosilylidyno)trioksym Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 22984-54-9 Skérna Brak danych Brak danych 0,145 mg/kg Brak danych
EC: 245-366-4 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 1,02 mg/m3 Brak danych
Butan-2-on-0,0°, O "~(winylosilylidyno)trioksym Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 2224-33-1 Skérna Brak danych Brak danych 0,15 mg/kg Brak danych
EC: 218-747-8 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 1,06 mg/m3 Brak danych
DNEL (Populacji):

Krétkie narazenie Dtuga ekspozycja

Identyfikacja Systematyczna Miejscowo Systematyczna Miejscowo
Butan-2-on-0,0°, O "-(metylosilylidyno)trioksym Doustnie Brak danych Brak danych 0,072 mg/kg Brak danych
CAS: 22984-54-9 Skérna Brak danych Brak danych 0,072 mg/kg Brak danych
EC: 245-366-4 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 0,25 mg/m3 Brak danych
Butan-2-on-0,0°, O "-(winylosilylidyno)trioksym Doustnie Brak danych Brak danych 0,075 mg/kg Brak danych
CAS: 2224-33-1 Skdrna Brak danych Brak danych 0,075 mg/kg Brak danych
EC: 218-747-8 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 0,26 mg/m3 Brak danych
PNEC:

Identyfikacja
Butan-2-on-0,0°, O "-(metylosilylidyno)trioksym g:cigzzvszalnia 3,9 mg/L Wody stodkiej 0,018 mg/L
CAS: 22984-54-9 Gleby 65,63 mg/kg Wody morskie 0,002 mg/L
EC: 245-366-4 Sporadyczne Brak danych Osad (Wody stodkiej) 557,543 mg/kg

Doustnie 0,00322 g/kg Osad (Wody morskie) 55,754 mg/kg

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Identyfikacja
Butan-2-on-0,0°, O “~(winylosilylidyno)trioksym éocﬁg(zzvizalma 4,06 mg/L Wody stodkiej 0,019 mg/L
CAS: 2224-33-1 Gleby 133,8 mg/kg Wody morskie 0,002 mg/L
EC: 218-747-8 Sporadyczne Brak danych Osad (Wody stodkiej) 1136,562 mg/kg
Doustnie 0,003333 g/kg Osad (Wody morskie) 113,656 mg/kg

Oczyszczalnia

N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina s - 25 mg/L Wody stodkiej 0,062 mg/L

CAS: 1760-24-3 Gleby 0,009 mg/kg Wody morskie 0,006 mg/L

EC: 217-164-6 Sporadyczne 0,62 mg/L Osad (Wody stodkiej) 0,22 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 0,022 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia:
A.- Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej oznaczonej ,,0znakowaniem CE”. Wiecej informacji na
temat odziezy ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna uzyska¢ w
broszurze informacyjnej udostepnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazowki zawarte w tym miejscu dotyczg
czystego produktu. Wskazéwki dotyczace produktu rozcienczonego moga sie rézni¢ w zaleznosci od stopnia rozcienczenia,
zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy okreslaniu obowigzku instalacji natryskow ratunkowych i/lub urzadzen do ptukania
oczu w magazynach zostang uwzglednione przepisy dotyczace przechowywania produktdw chemicznych. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w sekcja 7.1 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczacych wyposazenia ochronnego posiadanego
przez firme - nalezy traktowac jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem
B.- Ochrona drdg oddechowych.

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Jezeli do srodka maski lub do ztaczki przedostaje
Maska filtruiaca chroniaca sie zapach lub smak produktu nalezy wymieni¢
Jaca A EN 405:2002+A1:2010 maske. Jezeli substancja zanieczyszczajgca nie ma
przed gazami i parami ; PERP ’
Obowiazkowa CAT Il wyraznych wiasciwosci ostrzegawczych, zaleca sie
ochrona drég stosowanie sprzetu izolujgcego.
oddechowych
C.- Szczegolna ochrona rak.
Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Rekawiczki nalezy wymieni¢ w razie wystapienia
jakichkolwiek oznak uszkodzenia. W okresach
Rekawiczki chronigce przed dtuzszego narazenia na produkt uzytkownikdw
mniej powaznymi profesjonalnych / przemystowych zaleca sie
Obowiazkowa zagrozeniami CAT | stosowanie rekawiczek CE III zgodnie z normami

EN 420:2004+A1:2010 i EN ISO 374-1:2016+
A1:2018

Poniewaz produkt jest ztozony z réznych materiatow, wytrzymatosci rekawicy nie mozna sprawdzi¢ uprzednio w sposob
catkowicie wiarygodny, dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

D.- Ochrona oczu i twarzy.

ochrona rak

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Okulary panoramiczne EN 166:2002 Czysci¢ codziennie i regularnie dezynfekowac
przeciwko rozbryzgom cieczy EN 1SO 40b7'2018 zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie

i/lub odpryskom stosowanie w przypadku ryzyka rozbryzgu cieczy.

CAT Il

Obowiagzkowa
ochrona twarzy

Ochrona ciafa.

m
-I

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi

Wymienié, jesli wystepujg jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia. W przypadku dtugotrwatego narazenia
na dziatanie produktu, uzytkownikom
profesjonalnym/przemystowym zaleca sie WE III, w
zgodzie z normami EN ISO 6529:2013, EN ISO
6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

Odziez robocza

CAT |

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Wymienié, jesli wystepuja jakiekolwiek oznaki
C € uszkodzenia. W przypadku dtugotrwatego narazenia
Obuwie robocze X na dziatanie produktu, uzytkownikom
antyposlizgowe EN IS0 20347:2012 profesjonalnym/przemystowym zaleca si¢ WE III, w
CAT Il zgodzie z normami EN ISO 20345:2012 y EN 13832
-1:2007
F.- Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej.
Srodki awaryjne Normy Srodki awaryjne Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Prysznic awaryjny Przyrzad do ptukania oczu

Kontrola narazenia srodowiska:

Na mocy prawa wspolnotowego dotyczacego ochrony Srodowiska zaleca sie nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu oraz

jego opakowan do $rodowiska. Wiecej informacji patrz sekcja 7.1.

9.1

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Aby uzyskac petne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wyglad fizyczny:
Stan skupienia 20 °C:
Wyglad:

Kolor:

Zapach:

Prég zapachu:
Lotnosc:

Temperatura wrzenia przy ci$nieniu atmosferycznym:

Preznosc¢ par 20 °C:

Preznosc¢ par 50 °C:
Szybkos$¢ parowania:
Charakterystyka produktu:
Gestosc¢ 20 °C:

Gestos¢ wzgledna 20 °C:
Lepko$¢ dynamiczna 20 °C:
Lepkos$¢ kinematyczna 20 °C:
Lepkos¢ kinematyczna 40 °C:
Stezenie:

pH:

Gestosc¢ pary 20 °C:

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda 20 °C:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie 20 °C:
Stopien rozpuszczalnosci:
Temperatura rozkfadu:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Palnos¢:

Temperatura zaptonu:

Ciecz

Pasta

Wedlug oznakowania na opakowaniu
Delikatny

Brak danych *

Brak danych *
Brak danych *
6,65 Pa (0,01 kPa)
Brak danych *

1100 - 1140 kg/m3
1,1-1,14

Brak danych *
Brak danych *
>20,5 mm?2/s

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Nierozpuszczalny w wodzie
Brak danych *
Brak danych *

Niepalny (>60 °C)

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

Data sporzadzenia: 22.07.2013

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 07.10.2022
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Palnos¢ (ciata statego, gazu): Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

Brak danych *

Temperatura samozaptonu:
Dolna granica palnosci:
Gorna granica palnosci:
Charakterystyka czasteczek:
Mediana ekwiwalentu $rednicy: Nie dotyczy
9.2 Inne informacje:

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

Substancje powodujgce korozje metali:

Ciepto spalania:

Aerozole-catkowity udziat procentowy (na mase)

sktadnikow tatwopalnych:

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

Inne wilasciwosci bezpieczenstwa:

Napiecie powierzchniowe 20 °C:

wspdtczynnik zatamania:

Brak danych *
Brak danych *

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

10.1

10.2

10.3

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢:
Stosowac i sktadowa¢ w temperaturze pokojowej.
Wstrzasy i tarcia Kontakt z powietrzem Ogrzewanie Swiatlo stoneczne Wilgotnos¢
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10.5 Materialy niezgodne:
Kwasy Woda Utleniacze Materiaty tatwopalne Inne
Unikac¢ silnych kwaséw Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unika¢ silnych zasad

10.6

Reaktywnosc:

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz punkt 7.

Stabilnos¢ chemiczna :

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Nie wystepuja, jesli produkt magazynowany i sktadowany zgodnie z zaleceniami.

Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W celu szczegdtowego zapoznania sie z produktami rozkladu nalezy przeczyta¢ czes¢ 10.3, 10.4 i 10.5 W zaleznosci od warunkdéw
rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniac ztozone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek wegla (COz2), tlenek wegla i

inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

11.1

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wiasciwosci toksykologicznych dla produktu.

Zagrozenie dla zdrowia:

W razie powtarzajgcego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczen narazenia zawodowego, moga

wystgpic skutki uboczne dla zdrowia w zaleznosci od drogi narazenia:

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data sporzadzenia: 22.07.2013

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 07.10.2022 Wersja: 5 (zastepuje 4)
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A- Potkniecie (dziatanie ostre):

- Toksycznosc ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Zracy/Drazniacy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substanciji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Wdychanie (dziatanie ostre):

- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Zracy/Draznigcy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Kontakt ze skérg i oczami (dziatanie ostre):

- Kontakt ze skoérg: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy kontakcie ze skdra. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia.

Efekty CMR (rakotwdrczos¢, mutagennos$é i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$c):

- Rakotwdrczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

IARC: Brak danych
- Moze powodowac wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
- Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Efekty uczulajace:

- Oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajace. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Skorny: Wydtuzony kontakt produktu ze skorg moze prowadzi¢ do alergicznego kontaktowego zapalenia skory.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozyciji:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajace sie narazenie:

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajace sie narazenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz
sekcja 3.

- Skora: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych
jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Inne informacje:

Brak danych
Szczegotowa informacja toksykologiczna o substancjach:
Identyfikacja Ostra toksycznosé¢ Rodzaj
Butan-2-on-0,0", O "-(metylosilylidyno)trioksym LD50 ustna 2247 mg/kg Szczur
CAS: 22984-54-9 LD50 skorna >2000 mg/kg
EC: 245-366-4 LC50 wdychanie >20 mg/L
Butan-2-on-0,0°, O "~(winylosilylidyno)trioksym LD50 ustna 3519 mg/kg Szczur
CAS: 2224-33-1 LD50 skérna >2000 mg/kg
EC: 218-747-8 LC50 wdychanie >20 mg/L
C.I.Pigment Black 26 LD50 ustna >2000 mg/kg
CAS: 68186-94-7 LD50 skérna >2000 mg/kg
EC: 269-056-3 LC50 wdychanie >5 mg/L

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Identyfikacja Ostra toksyczno$c¢ Rodzaj
N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina LD50 ustna >5000 mg/kg Szczur
CAS: 1760-24-3 LD50 skérna >2000 mg/kg
EC: 217-164-6 LC50 wdychanie >20 mg/L
11.2 Informacje o innych zagrozeniach:
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne informacje
Brak danych
** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Nie istniejg dane poparte dos$wiadczeniami dotyczace wtasciwosci ekotoksykologicznych samej mieszaniny
12.1 Toksycznos¢:
Ostra toksycznos¢:
Identyfikacja Stezenie Rodzaj Rodzaj
Butan-2-on-0,0°, O “-(winylosilylidyno)trioksym LC50 55000 mg/L (96 h) QSAR Ryba
CAS: 2224-33-1 EC50 17168 mg/L (48 h) QSAR Ryba
EC: 218-747-8 EC50  [1429 mg/L (96 h) QSAR Ryba
N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina LC50 597 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Ryba
CAS: 1760-24-3 EC50 81 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC: 217-164-6 EC50 8,8 mg/L (72 h) Selenastrum capricornutum Wodorost
Toksycznosc¢ dlugookresowa:
Identyfikacja Stezenie Rodzaj Rodzaj
Butan-2-on-0,0°, O “-(winylosilylidyno)trioksym NOEC |50 mg/L Oryzias latipes Ryba
CAS: 2224-33-1 EC: 218-747-8 NOEC 100 mg/L Daphnia magna Skorupiak
12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu:
Szczegotowe informacje dotyczace substancji:
Identyfikacja Degradowalno$¢ Biodegradowalno$¢
Butan-2-on-0,0°, O "~(winylosilylidyno)trioksym BZTS Brak danych Stezenie 20 mg/L
CAS: 2224-33-1 ChzT Brak danych Okres 28 dni
EC: 218-747-8 BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 0 %
N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina BZTS5 Brak danych Stezenie Brak danych
CAS: 1760-24-3 ChzT Brak danych Okres 28 dni
EC: 217-164-6 BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 39 %
12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji:
Szczegotowe informacje dotyczace substancji:
Identyfikacja Potencjat bioakumulacyjny
Butan-2-on-0,0", O "~(winylosilylidyno)trioksym BCF 1
CAS: 2224-33-1 Log POW 0,6
EC: 218-747-8 Potencjat Niski
12.4 Mobilnosc w glebie:
Nieokreslony
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Substancje uzyte nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Data sporzadzenia: 22.07.2013

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 07.10.2022
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12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Nie podano

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

. Rodzaj odpadu (Rozporzadzenie
it O Komisji (UE) nr 1357/2014)
08 04 10 odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 Nie jest niebezpieczny
Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
Brak danych

Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usuniecia odpadu zgodnie z
Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2022 poz. 699. Zgodnie z kodem 15
01 (2014/955/EV), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzi¢ sie z nim tak samo jak z
produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzi¢ sie z nim jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia. Odradza sie jego
zrzut do ciekdw wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:

Zgodnie z Aneksem II Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspdlnotowe lub krajowe
zwigzane z administracja odpadami.

Prawo wspdlnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

Inne istotne informacje: ADR / RID: nie dotyczy ; IMDG: nie dotyczy ; IATA: nie dotyczy

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:
Substancje kandydujace do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych
Substancje obecne w Zatgczniku XIV REACH (lista zezwolen) i data waznosci: Brak danych
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: Brak danych
Artykut 95, ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych
ROZPORZADZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow Brak danych
Seveso III:
Brak danych
Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zalgcznika XVII
REACH, etc...):
Nie moga by¢ stosowane w:
—wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéow Swietlnych lub barwnych za pomocg zréznicowanych faz, np.
w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
—sztuczkach i zartach,

—grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikdw, lub wyrobach, ktdre majg zostac uzyte jako takie, nawet w
celach dekoracyjnych.

Szczegotowe postanowienia dotyczgce ochrony ludzi lub srodowiska:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Zaleca sie wykorzystac informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzace do oszacowania
miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokéw zapobiegajgcych wystgpieniu ryzyka zwigzanego z obchodzeniem
sie z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

Inne przepisy:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2289.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (tj. Dz.U. 2021, poz. 24).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych
opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)(uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173) (uchylony).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2021 nr 0 poz. 756 z pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 22 maja 2013 . w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegdlnionych w
zatgczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania substancji
i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych
takie substancje lub mieszaniny (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1226) (uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych, zmieniajace rozporzadzenie (WE) 1907/2006 i uchylajace
rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia
1957 r. (Dz.U 2019 poz. 769).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (t.j Dz.U 2021 poz. 2235).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
zawartych w niektdrych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkoéw i ich elementdéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
zawartych w niektdrych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:
Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osdb sporzadzajacych Karty Charakterystyki do
Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)
Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wplywajace na zarzadzanie ryzykiem :
ROZPORZADZENIA KOMISII (UE) 2020/878
SKtAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH (SEKCJA 3, SEKCIA 11):

* Substancje dodane

C.I.Pigment Black 26 (68186-94-7)

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP) (SEKCJA 2, SEKCIA 16):

* Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci
Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 2:
H319: Dziata draznigco na oczy.
H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekgji 3:
Podane zwroty nie dotycza samego produktu, stuza wytacznie do celéw informacyjnych i odnosza sie do poszczegdinych
sktadnikdw, pojawigjgcych sie w rozdziale 3.
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Eye Dam. 1: H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy.
Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Skin Sens. 1B: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
STOT RE 2: H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane (Ustna).
Proces klasyfikacji:
Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1B: Metoda obliczeniowa
Rady dotyczace wyszkolenia personelu:
Zaleca sie aby personel, ktdry bedzie miat stycznos¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie
bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Gloéwne zrodtia literatury:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Skroty uzyte w tekscie:
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Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy

ADR: miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkdw niebezpiecznych
IMDG: Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciggu 5 dob

BCF: wspotczynnik biokoncentracji

Log POW: logarytm wspdtczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktérym 50% organizméw wykazuje skutek w okreslonym czasie)
LD50: medialna dawka $miertelna

LC50: medialne stezenie $Smiertelne

EC50: medialne stezenie efektywne

PBT: zdolnos¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

VvPVB: bardzo duza zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

IWO: $rodki ochrony indywidualnej

STP: oczyszczalnie $ciekow

Henry: rozpuszczalnos¢ danego skfadnika w roztworze w zaleznosci od ci$nienia czgstkowego tego sktadnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny
STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Koc: wspotczynnik podziatu normalizowany na zawarto$¢ wegla organicznego, okresla stopien absorpcji substancji organicznych w
glebie

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujgcy zmian

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach

UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

IARC: Miedzynarodowg Agencje Badan nad Rakiem

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki zostata oparta na zrédtach i wiedzy technicznej oraz obowigzujgcym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej doktadnos$é¢ nie moze
zostaé w petni zagwarantowana. Nie mozna traktowa¢ niniejszej informacji jako gwarancji whasciwosci produktu, gdyz chodzi jedynie o opis wymagan dotyczacych kwestii bezpieczefistwa. Metody
i warunki pracy uzytkownikéw tego produktu znajdujg sie poza zasiegiem naszej wiedzy i kontroli, wiec uzytkownik sam ponosi odpowiedzialno$¢ za podejmowanie odpowiednich $rodkéw
majacych na celu dostosowanie sie do wymogdw prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia sig, przechowywania, uzytkowania i usuwania produktéw chemicznych. Informacja zawarta w tej
Karcie Charakterystyki odnosi sie wytacznie do danego produktu, ktérego nie wolno stosowac w celach innych od tych, ktére zostaty w niej okreSlone.
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