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GĄBKA DO POLEROWANIA NA RZEP 25 mm 
  
 

 kod EAN: 5907588405171 nr art.: 00301046  niebieska 
                                                         kod EAN: 5907588407861 nr art.: 003010441 zielona  
                                                         kod EAN: 5907588405140 nr art.: 00301044  biała    
                                                         kod EAN: 5907588405157 nr art.: 00301043  pomarańczowa 
                                                         kod EAN: 5907588405188 nr art.: 00301047  żółta              
                                                         kod EAN: 5907588405164 nr art.: 00301045  czarna  
                           

 

           WŁAŚCIWOŚCI 

 
Gąbka stosowana do wyrównywania powłok lakierniczych (zacieki, poprawki lakiernicze) jak i do polerowania 
powierzchni lakierniczych z użyciem środków kosmetycznych. Usuwa brud i utleniony lakier z głębokich rys                 
i zadrapań, skutecznie przywracając naturalny kolor i połysk powierzchni polakierowanych. Dostosowana jest do 
wszystkich granulacji past szlifiersko-polerskich, zapewniając mniejsze ich zużycie.  
 
Dostępna w sześciu stopniach twardości:  

• Super twarda (kolor niebieski),  

• twarda (kolor zielony),  

• twarda (kolor biały),  

• średnia (kolor pomarańczowy), 

• średnio-miękka (kolor żółty),  

• miękka (kolor czarny). 
 
Gąbki 150 mm dostępne są wersji „na rzep” oraz w wersji z gwintem M14, 5/8.  
 
Średnica: 150 mm 
Grubość: 2,5 cm 

  

          UWAGI 

 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co 
do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany 
warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.  

 

 

KARTA TECHNICZNA 


