Bezpecnostni list

@ podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
UTWARDZACZ DO SZPACHLOWKI NATRYSKOWEJ - TUZIDLO NA

BOLL NASTRIKOVY TMEL

1.1

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku: UTWARDZACZ DO SZPACHLOWKI NATRYSKOWEJ - TUZIDLO NA NASTRIKOVY TMEL
Jiné prostiedky identifikace:

Irelevantni

PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Vhodné uZiti: Inicidtor polymerace nenasycenych polyesterovych pryskyfic.

Nedoporucené uZziti: Veskeré dalsi pouZiti neupfesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Agencja Handlowa BOLL Wojciech Dalewski Spdtka Jawna
ul. Chemiczna 3

65-713 Zielona Gora - Polska

Tel.: 68 451 99 99 - Fax: 68 451 99 00

huszcza@boll.pl

7 wr

Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

2.1

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési:
Nafizeni & 1272/2008 (CLP):
Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Nafizeni ¢.1272/2008 (CLP).

Flam. Lig. 2: Horlavé kapaliny, Kategorie 2, H225

Org. Perox. D:VOrganické peroxidy, Kategorie D, H242

Skin Corr. 1B: Ziravost pro kdZi, Kategorie 1B, H314

STOT SE 3: Toxicita pro dychaci cesty (jednorazova expozice), Kategorie 3, H335

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy: mize zpUsobit ospalost a zavraté (jednorazova expozice), Kategorie 3, H336

Prvky oznaceni:
Nafizeni & 1272/2008 (CLP):
Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti:

H225 - Vlysoce hotlava kapalina a pary.

H242 - Zahfivani mize zpUsobit pozar.

H314 - Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H335 - MlZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 - M{ze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102: Uchovavejte mimo dosah déti.

P210: Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/oblicejovy Stit/ochranny odév/ochranné pracovni pomucky/ochranna obuv.
P3034P361+P353: PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamZité sviéknéte. Oplachnéte kiizi
vodou nebo osprchujte. )

P304+P340: PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v polozeusnadiiujici dychani.
P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.

Doplnujici informace:
EUHO066: Opakovana expozice mize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
Dalsi nebezpecnost:

Vyrobek nesplnuje kritéria PBT/vPvB
Vyrobek nenapliiuje kritéria kvlli vlastnostem narusujicim endokrinni systém.
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BOLL NASTRIKOVY TMEL

3.1 Latky:
Netyka se
3.2 Smési:
Chemicky popis: Roztok obsahujici 16% cyklohexanonperoxid( v dimethyl ftalatu, diacetonalkoholu a ethylacetatu.
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace

CAS:  141-78-6 Ethyl-acetat(1) ATP CLPOO
EC:  205-500-4
Index: 607-022-00-5 o
REACH: 01-2119475103-46- Nafizeni & 1272/2008
XXXX

CAS:  123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on(1) ATP CLPOO
EC:  204-626-7
Index: 603-016-00-1
REACH: 01-2119473975-21- Nafizeni €. 1272/2008
XXXX

CAS:  131-11-3 dimethylftalat(1 Nezarazena
EC: 205-011-6
Index: Netyka se .
REACH: 01-2119437229-36- Nafizeni €. 1272/2008

XXXX

CAS:  12262-58-7 1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid(1) ATP ATPO1
EC: 235-527-7
Index: 617-010-00-1 o
REACH: 01-2120762253-58- Nafizeni €. 1272/2008
XXXX

25-<35%
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Nebezpedi

25-<35%
Eye Irrit. 2: H319 - Varovani

20 - <30 %

15-<17 %
Acute Tox. 4: H302; Org. Perox. A: H240; Skin Corr. 1B: H314 - Nebezpedi

(1) Latka uvedend dobrovolné nesplriujici Zédné z kritérii stanovenych v nafizeni (EU) ¢ 2020/878

Ohledné dalSich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz oddily 11, 12 a 16.
Dalsi informace:

Identifikace Specificky koncentracni limit
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
CAS: 123-42-2 % (p/p) >=10: Eye Irrit. 2 - H319
EC: 204-626-7
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid % (p/p) >=72: Org. Perox. C - H242
CAS: 12262-58-7 32<= % (p/p) <72: Org. Perox. D - H242
EC: 235-527-7 % (p/p) >=5: STOT SE 3 - H335

4.1 Popis prvni pomoci:
OkamZitou vyhledejte |ékafskou pomoc a predloZte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:

Premistéte postizeného z nebezpecného prostiedi na Cerstvy vzduch a nechte ho odpocivat. V zavaznych pipadech, jako je
srdeCni zastava, provedte umélé dychani (dychani z Ust do Ust, masaz srdce, privod kysliku, atd.) a okamzité vyhledejte
lékaFskou pomoc.

Stykem s pokozkou:

Svléknéte kontaminovany odév a obuyv, oplachnéte kéZi nebo, je-li to potfeba, osprchujte postizeného dostate¢nym mnozstvim
studené vody a pouZzijte neutralni mydlo. V zavaznych pfipadech vyhledejte Iékafe. Zplisobi-li smés popaleniny nebo omrzliny,
nesviékejte odév prilepeny na kdzi. Mohlo by dojit ke zhorseni zranéni. Vytvofi-li se na kizi puchy¥ky, nikdy je nepropichuijte,
nebot’ by se zvysilo riziko infekce.

Zasazenim oCi:

Oc¢i dtkladné vyplachujte vlaznou vodou alespon 15 minut. Zabrante, aby si postizeny tfel oci nebo je zavrel. Jestlize postizena
osoba pouziva kontaktni ¢ocky: odstrante je, nejsou-li pfilepené k ocim, jinak by mohlo dojit k dalSimu poskozeni oci. Poté v
kazdém pripadé vyhledejte co nejrychleji Iékafskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vstiebanim/vdechnutim:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE

Datum sestaveni: 17.01.2006 Revize: 22.12.2022 Verze: 4 (nahrazuje 3) Strana 2/14
Dokument vygenerovany s pomoci CHEMETER (www.siam-it.com)



Bezpecnostni list

@ podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
UTWARDZACZ DO SZPA(;HL@WKI I‘!ATRYSKOWEJ - TUZIDLO NA
BOLL NASTRIKOVY TMEL

OkamZitou vyhledejte lékarskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku. Nevyvolavejte zvraceni, protoZe vylouceni
vyrobku ze Zaludku mdZe poskodit sliznici v horni Casti traviciho traktu a jeho vdechnuti mlZe poskodit dychaci trakt. Vyplachnéte
Usta a hrdlo, nebot’ mohlo dojit k jejich poskozeni pfi poZiti vyrobku. V pfipadé ztraty védomi nepodavejte nic Usty bez dohledu
|ékare. Nechte postizenou osobu odpocivat.Podejte aktivni uhli

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:
Akutni a opozdéné Ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni:

Irelevantni

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva:
Prednostné pouzijte vicetcelovy praskovy hasici pfistroj (prasek typu ABC), popiipadé pouzijte pénovy hasici pfistroj nebo oxid
uhlicity (CO2).
Nevhodna hasiva:
NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
Pfi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou
zpUisobit vazna zdravotni rizika.

5.3 Pokyny pro hasice:
V zavislosti na velikosti poZaru miize byt nezbytné pouZziti ochranného odévu a individualniho dychaciho pfistroje. Musi byt
dostupna zakladni nouzova zafizeni a prostredky (protipozarni deky, pfenosna Iékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.
Dopliikové pokyny:
Jednejte v souladu s vnitfnimi pozarnimi a bezpecnostnimi piedpisy a informacnim letakem o postupu pfi havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrante vSechny zdroje poZaru. V pfipadé poZaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky

nachylnymi na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v dUsledku vysokych teplot. Obaly od vyrobkl pouzivanych k uhaSeni pozaru
nehazejte do vodniho prosttedi.

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:
Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze:

ZAHRIVANT MOZE zPOSOBIT POZAR. Utésnéte praskliny, nepredstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykondvajici tuto ¢innost.
Vyklid'te prostor a osoby bez ochrannych pomficek nevpoustéjte dovnitf. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym materidlem je
nutné pouzit osobni ochranné pomécky (viz oddil 8). Pfedevsim zabrarite vytvareni hoflavych smési para-vzduch, a to bud’
vétranim nebo pouzitim inertniho cinidla. Odstrarite vSechny zdroje pozaru. Odstrarite elektrostatické naboje propojenim vsech
vodivych povrchi, na kterych se m(ize staticka elektfina vytvéret, za soucasného uzemnéni soustavy.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat. Viz oddil 8.
6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Tento vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi. Uchovavejte mimo dosah kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:

Doporucuje se:

Absorbuijte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorpcniho prostfedku a ulozte na bezpecném misté. Neabsorbuijte
pomoci pilin ani jinych hoflavych absorpénich materiald. V pripadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na
oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

Viz oddily 8 a 13.
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7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni:
A.- Celkova bezpecnostni opatreni

Dodrzujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz oddil 6). Zabrante Uniku vyrobku z nadoby. Udrzujte poradek a Cistotu na pracovisti,

kde se manipuluje s nebezpecnymi vyrobky.
B.- Technicka doporuceni pro predchazeni pozard a vybuchli

VYHNETE SE VESKEREMU ZNECISTENI. Dbejte na zékladni bezpetnostni pozadavky pro zafizeni a systémy pro ochranu
bezpecnosti a zdravi pracovnikd. Oddil 10 odkazuje na dalsi informace o podminkach a materidlech, kterym je nutné se

vyhnout. UCHOVAVEJTE POUZE V POVODNIM BALENI.
C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik
PFi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyijte ruce pomoci vhodnych Cisticich prostredkd.
D.- Technicka doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorpcni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatfeni pro skladovani
Min. teplota: 10 °C
Max. teplota: 20 °C
Maximalni doba: 12 mésich
B.- VSeobecné podminky pro skladovani

Vyloucit zdroje tepla, zafeni, statické elektriny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti:

Kromé jiz specifikovanych pokyn& neni nutné realizovat zadné zvlastni doporuceni ohledné pouZiti tohoto vyrobku.

8.1 Kontrolni parametry:
Latky, jejichz mezni expozicni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostiedi:
Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.:

Identifikace Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Ethyl-acetat PEL 191,1 ppm 700 mg/m3
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 NPK-P 245,7 ppm 900 mg/m3
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on PEL 41,4 ppm 200 mg/m3
CAS: 123-42-2 EC: 204-626-7 NPK-P 62,1 ppm 300 mg/m3
DNEL (Pracovnici):

Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice

Identifikace Systémové Ucinky | Mistni G¢inky | Systémové Ucinky | Mistni Ucinky

Ethyl-acetat Orélné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 141-78-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 63 mg/kg Irelevantni
EC: 205-500-4 Vdechovani 1468 mg/m3 1468 mg/m3 734 mg/m3 734 mg/m3
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on Oralné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 123-42-2 Dermalné Irelevantni Irelevantni 467 mg/kg Irelevantni
EC: 204-626-7 Vdechovani Irelevantni 240 mg/m3 32,6 mg/m3 Irelevantni
dimethylftalat Oralné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 131-11-3 Dermalné Irelevantni Irelevantni 135 mg/kg Irelevantni
EC: 205-011-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 66,1 mg/m3 Irelevantni
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid Orélné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 12262-58-7 Dermalné Irelevantni Irelevantni 1 mg/kg Irelevantni
EC: 235-527-7 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 3,53 mg/m3 Irelevantni

DNEL (Siroka veFejnost):
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Krétkodoba expozice Dlouhodobd expozice
Identifikace Systémové Ucinky | Mistni G¢inky | Systémové Ucinky |  Mistni Ucinky
Ethyl-acetat Orélné Irelevantni Irelevantni 4,5 mg/kg Irelevantni
CAS: 141-78-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 37 mg/kg Irelevantni
EC: 205-500-4 Vdechovani 734 mg/m3 734 mg/m3 367 mg/m3 367 mg/m3
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on Oralné Irelevantni Irelevantni 1,67 mg/kg Irelevantni
CAS: 123-42-2 Dermalné Irelevantni Irelevantni 33 mg/kg Irelevantni
EC: 204-626-7 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 5,8 mg/m3 Irelevantni
dimethylftalat Oralné Irelevantni Irelevantni 9,4 mg/kg Irelevantni
CAS: 131-11-3 Dermalné Irelevantni Irelevantni 67,5 mg/kg Irelevantni
EC: 205-011-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 16,3 mg/m3 Irelevantni
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid Oralné Irelevantni Irelevantni 0,5 mg/kg Irelevantni
CAS: 12262-58-7 Dermalné Irelevantni Irelevantni 0,5 mg/kg Irelevantni
EC: 235-527-7 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 0,87 mg/m3 Irelevantni
PNEC:
Identifikace
Ethyl-acetat STP 650 mg/L Cerstva voda 0,24 mg/L
CAS: 141-78-6 Zemina 0,148 mg/kg Morské vody 0,024 mg/L
EC: 205-500-4 Prerusované 1,65 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 1,15 mg/kg
Oralné 0,2 g/kg Sedimenty (Morské vody) 0,115 mg/kg
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on STP 100 mg/L Cerstva voda 2 mg/L
CAS: 123-42-2 Zemina 0,3 mg/kg Morské vody 0,2 mg/L
EC: 204-626-7 Prerusované 1 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 7,4 mg/kg
Oralné Irelevantni Sedimenty (Morské vody) 0,74 mg/kg
dimethylftalat STP 4 mg/L Cerstva voda 0,192 mg/L
CAS: 131-11-3 Zemina 3,16 mg/kg Morské vody 0,019 mg/L
EC: 205-011-6 Prerusované 0,39 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 1,3 mg/kg
Oralné Irelevantni Sedimenty (Morské vody) 0,13 mg/kg
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid STP 0,05 mg/L Cerstva voda 0,011 mg/L
CAS: 12262-58-7 Zemina 0,011 mg/kg Morské vody 0,00106 mg/L
EC: 235-527-7 Prerusované 0,017 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 0,085 mg/kg
Oralné Irelevantni Sedimenty (Morské vody) 0,009 mg/kg
8.2 Omezovani expozice:
A.- IndividuaIni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedkd
Jako preventivni opatreni je doporucovano pouzivat zakladni osobni ochranné prostfedky s oznacenim "CE" v souladu se Rady
(EU) 2016/425. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostredcich (skladovani, pouzivani, cisténi, idrzba, typ ochrany,...)
se podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1. Informace obsazené
v tomto bodé predstavuji doporuceni vyzadujici upfesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik vzhledem k tomu, Ze neni
znamo, jestli ma spolecnost k dispozici doplfikova opatreni.
B.- Ochrana dychacich cest
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Pozndmky
Nahrad'te zaznamenate-li zapach nebo chut’
Autofiltrani maska proti c € . . kon_t§minalénfho prosth:d}(u uvnitF_ maSKVY neb,o
plynéim a pardm EN 405:2002+A1:2010 ) otl)llclejove och_rany. Ma-lj Ifontamlnav.nt' §patrje'
Poyinnélochrana CAT Il signalni vlastnosti, do;);l}t;g:#ra se pouziti izolacnich
dychacich cest
C.- Specialni ochrana rukou
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Poznamky
Chemické ochranné rukavice
) (Materiél:l Linedrni ) ' L o .
gt | (€| o | rorons o s e e
Povinna ochrana 480 min, Tloustka: 0,062 CAT Il
rukou mm)
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Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési réiznych material€l, odolnost materialu rukavic nelze pfedem spolehlivé vypoditat, a
proto musi byt pred aplikaci zkontrolovany.
D.- Ochrana zraku a obliCeje

Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Poznamky
EN 166:2002 y
Obliceiova maska EN 167:2002 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v
) EN 168:2002 souladu s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CATII EN ISO 4007:2018
obliceje
E.- Ochrana téla
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Poznamky
EN 1149-1,2,3
c € EN 13034:2005+A1:2009
A ) EN ISO 13982-
Ochranny odev proti | 1:2004/A1:2010 Exkluzivni pouzivani v préci. Cistéte pravidelng v
Povinna ochrana téla acn'l?srtrgifitim: cggée;ZEfl_'", CAT Il EN ISO 6529:2013 souladu s pokyny vyrobce.
Y Y EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
)/i Bezpecnostni obuv proti i
(4 chemickému nebezpeti, s ENISO 1328722020 Nahrad'te boty, pokud si vSimnete jakychkoliv
e L X EN ISO 20345:2011 X v .
antistatickymi vlastnostmi, : znamek poskozeni.
" o EN 13832-1:2019
Povinna ochrana odolna vici teplu CAT Il
nohou
F.- Dopliikova nouzova opatreni
Nouzova opatreni Normy Nouzova opatreni Normy
ANSI Z358-1 i DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 T ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Dekontaminacni sprcha Oc¢ni sprcha

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich pfedpisti o ochrané Zivotniho prostfedi se doporucuje zabranit (niku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu
do Zivotniho prostfedi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Ohledné doplrujicich informaci viz technicky list/ technické (daje vyrobku.

Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pfi 20 °C: Kapalina
Vzhled: Kapalny

Barva: Bezbarva
Zapach: Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Irelevantni *
Tékavost:

Teplota varu pfi atmosférickém tlaku: Irelevantni *
Tlak pary pfi 20 °C: Irelevantni *
Tlak pary pfi 50 °C: Irelevantni *
Rychlost odparovani pfi 20 °C: Irelevantni *
Charakteristika produktu:

Hustota pfi 20 °C: 1013 - 1016 kg/m3
Relativni hustota pfi 20 °C: 1,013-1,016

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.
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Dynamicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 40 °C:
Koncentrace:

pH:

Hustota pary pfi 20 °C:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pfi 20 °C:

Rozpustnost ve vodé pri 20 °C:
Rozpustnost:

Teplota rozkladu:

Bod tani/mrznuti:

Hoflavost:

Bod vzplanuti:

Hoflavost (pevné latky, plyny):
Teplota samovzniceni:

Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Misitelny

60 °C
Irelevantni *

Netyka se
Irelevantni *
Irelevantni *

Dolni mez hoflavosti: Neurceny
Horni mez hoflavosti: Neurceny
Charakteristiky cCastic:

Median ekvivalentniho priméru: Netyka se

9.2 Dalsi informace:

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:

Vybusné vlastnosti: Irelevantni *

Oxidacni vlastnosti: H242 Zahrivani mlze zplsobit pozar.

Latky a smési korozivni pro kovy: Irelevantni *

Spalné teplo: Irelevantni *

Aerosoly-celkovy (hmotnostni) procentni podil hoflavych Irelevantni *

slozek:

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

Povrchové napéti pfi 20 °C: Irelevantni *

Index lomu: Irelevantni *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, neprinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.
10.1 Reaktivita:

Nepredpokladaji se nebezpetné reakce, pokud budou spinény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz oddil 7.
10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrZeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci:

Pfi dodrZeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Pouzivat a skladovat pfi teploté prostredi:

Naraz a tfeni Styk se vzduchem Zahrivani Slunecni svit Vlhkost
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Zathva’n;ZgJZeV;gEzﬁbit pozar Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné

10.5 Neslucitelné materialy:
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Kyseliny Voda Oxiduijici latky Horlavé latky Dalsi

Vyhnout se louh@im, tézkym

Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Zabranite pfimému kontaktu | Zabrante pfimému kontaktu | kovd@m, redukénim inidlfim,
akcelerantdim kysliénikd

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim
dlsledku mohou uvolnit komplexni slouceniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slouceniny.

11.1

Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
O smési nejsou k dispozici zadné experimentaini Udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pfi koncentracich pfekracujicich stanovené limity pro priimyslové pouZziti
mohou vznikat zdravi poskozujici Gcinky podle zplisobu expozice:
A- Poziti (akutni Ucinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi poziti. Vice informaci v oddilu 3.
- Ziravost/drazdivost: Leptavy vyrobek, pfi poziti zplisobuje poleptani a ni¢i tkané v celé jejich tloust'ce. Vice informaci o
vedlejSich Gcincich pfi kontaktu s pokozkou v bodé 2.

B- Inhalacné (akutni Gcinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpelné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.
- Ziravost/drazdivost: Dlouhodobé vdechovani vyrobku zplisobuje poleptani sliznic a poskozuje horni cesty dychaci.

C- Styk s pokoZkou a ocima (akutni Gcinek):

- Kontakt s kiizi: PFi kontaktu s pokoZkou dochazi predevsim k poskozeni tkani v celé jejich tloust'ce, zplsobujici popaleniny.
Vice informaci o vedlejSich tcincich pfi kontaktu s pokozkou v bodé 2.
- Kontakt s oc¢ima: PFi kontaktu zplsobuje vazné poskozeni odi.

D- Utinky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné se zminénymi Gcinky. Vice informaci v oddilu 3.
IARC: Irelevantni

- Mutagenita: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe vyrobek obsahuje
latky klasifikované jako nebezpecné s timto Ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

E- Senzibilizace:

- Vdechovani: Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné, zplisobujici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.

- KUze: Na zakladé dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto Ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

F- Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici (STOT SE):
ZpUsobuje podrazdéni dychacich cest, které je obvykle do¢asné a omezené pouze na horni cesty dychaci.
G- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE):

- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE): Na zakladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Pokozka: Opakované vystaveni mdze zplsobit vysuseni nebo popraskani pokozky

H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
Dalsi informace:
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Irelevantni

Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Organismus
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid LD50 oralné 1155 mg/kg Krysa
CAS: 12262-58-7 LD50 dermainé >2000 mg/kg
EC: 235-527-7 LC50 inhalacné >5 mg/L
dimethylftalat LD50 oralné >2000 mg/kg
CAS: 131-11-3 LD50 dermalné >2000 mg/kg
EC: 205-011-6 LC50 inhalacné >20 mg/L
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on LD50 oralné 4000 mg/kg Krysa
CAS: 123-42-2 LD50 derméiné 13630 mg/kg Kralik
EC: 204-626-7 LC50 inhalacné >20 mg/L
Ethyl-acetat LD50 oralné 4100 mg/kg Krysa
CAS: 141-78-6 LD50 derméiné 20000 mg/kg Kralik
EC: 205-500-4 LC50 inhalacné >20 mg/L

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti:

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Viyrobek nenaplfiuje kritéria kvdli vlastnostem narusujicim endokrinni systém.

Dalsi informace

Irelevantni

12.1 Toxicita:
Specificka toxicita pro vodni prostredi produktu:
Akutni toxicita Druh Organismus

LC50 |89,73 mg/L (96 h) Netyka se Ryba

Specificka vodni toxicita latek:

Akutni toxicita:

Identifikace Koncentrace Druh Organismus

Ethyl-acetat LC50 230 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 141-78-6 EC50 717 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 205-500-4 EC50 3300 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus Mofrska fasa
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on LC50 420 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Ryba
CAS: 123-42-2 EC50 9016 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
EC: 204-626-7 EC50 530 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Morska Fasa
dimethylftalat LC50 39 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 131-11-3 EC50 150 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
EC: 205-011-6 EC50 204 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Morskd fasa
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid LC50 48 mg/L (96 h) Poecilia reticulata Ryba
CAS: 12262-58-7 EC50 Irelevantni

EC: 235-527-7 EC50 Irelevantni

Chronicka toxicita:

Identifikace Koncentrace Druh Organismus

Ethyl-acetat NOEC 9,65 mg/L Pimephales promelas Ryba
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 NOEC 2,4 mg/L Daphnia magna Korys
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on NOEC Irelevantni

CAS: 123-42-2 EC: 204-626-7 NOEC 100 mg/L Daphnia magna Korys

Datum sestaveni: 17.01.2006

Revize: 22.12.2022
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Identifikace Koncentrace Druh Organismus
dimethylftalat NOEC 11 mg/L Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 131-11-3 EC: 205-011-6 NOEC 9,6 mg/L Daphnia magna Korys
1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydrocyklo-hexyl peroxid NOEC Irelevantni
CAS: 12262-58-7 EC: 235-527-7 NOEC 1,5 mg/L Daphnia magna Korys
12.2 Perzistence a rozloZitelnost:
Informace specifické pro latku:
Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost
Ethyl-acetat BSK5 1,36 g 02/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 141-78-6 CSK 1,69 g 02/g Obdobi 14 dnl
EC: 205-500-4 BSK5/CSK 0,8 % biologicky odbouratelné 83 %
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on BSK5 Irelevantni Koncentrace 100 mg/L
CAS: 123-42-2 CSK Irelevantni Obdobi 14 dn
EC: 204-626-7 BSK5/CSK Irelevantni % biologicky odbouratelné 90 %
dimethylftalat BSK5 1,12 g 02/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 131-11-3 CSK 0,74 g 02/g Obdobi 28 dnli
EC: 205-011-6 BSK5/CSK 1,51 % biologicky odbouratelné 93 %
12.3 Bioakumulacni potencial:
Informace specifické pro latku:
Identifikace Bioakumulacni potencial
Ethyl-acetat BCF 30
CAS: 141-78-6 Log POW 0,73
EC: 205-500-4 Potencidl Stredni
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on BCF 0,5
CAS: 123-42-2 Log POW -0,34
EC: 204-626-7 Potencial Nizky
dimethylftalat BCF 57
CAS: 131-11-3 Log POW 1,6
EC: 205-011-6 Potencidl Stredni
12.4 Mobilita v piidé:
Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost
Ethyl-acetat Koc 59 Henry 13,58 Pa'm3/mol
CAS: 141-78-6 Z&vér Velmi vysoké Suché pldy Ano
EC: 205-500-4 Povrchové napéti |2,324E-2 N/m (25 °C) |VIhké pldy Ano
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on Koc Irelevantni Henry Irelevantni
CAS: 123-42-2 Zaver Irelevantni Suché ptdy Irelevantni
EC: 204-626-7 Povrchové napéti |2,963E-2 N/m (25 °C) |VIhké pldy Irelevantni
dimethylftalat Koc Irelevantni Henry Irelevantni
CAS: 131-11-3 Zavér Irelevantni Suché ptdy Irelevantni
EC: 205-011-6 Povrchové napéti |4,044E-2 N/m (25 °C) [Vihké plidy Irelevantni
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Vyrobek nesplruje kritéria PBT/vPvB
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Vyrobek nenaplriuje kritéria kvili viastnostem narusujicim endokrinni systém.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky:
Nejsou popsany
13.1 Metody nakladani s odpady:

Datum sestaveni: 17.01.2006
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Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
€. 1357/2014)

16 09 04*  |Oxidaéni latky jinak nespecifikované Nebezpeci
Typ rezidua (Nafizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):
HP3 Ho¥lavé, HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti, HP8 Ziravé

Kod Popis

Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfislusnym autorizovanym organem pro recyklaci odpadd a nakladani s nimi PFilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice
2008/98/ES). V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v pFipad€, ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s
takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném pfipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpecnym
odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tokd. Viz pododdil 6.2.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se
nakladani s odpady.

Legislativa spoleenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Natizeni Komise (EU) ¢ 1357/2014 Pravni predpisy CR: Zakon &.
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon{. Katalog odpad( Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Pozemni pfeprava nebezpeénych vyrobki:
Na zakladé ADR 2021 a RID 2021

14.1 UN dislo nebo ID ¢islo: UN3105
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani PEROXID, ORGANICKY, TYP D, KAPALNY (1-hydroperoxycykliohexyl-1
@ pro prepravu: -hydrocyklo-hexyl peroxid)
= 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti 5.2
pro prepravu:
Stitky: 5.2
14.4 Obalova skupina: N/A
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostredi:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
2Zvlastni dispozice: 122, 274
Kod omezeni pro tunely: D
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnoZstvi: 125 mL

14.7 Namorni hromadna preprava [clevantni
podle nastroji IMO:

Namofrni preprava nebezpecného zbozi:
Na zakladé IMDG 40-20
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14.1 UN dislo nebo ID dislo: UN3105
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani PEROXID, ORGANICKY, TYP D, KAPALNY (1-hydroperoxycykliohexyl-1

pro pfepravu: -hydrocyklo-hexyl peroxid)
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti 5.2

— pro prepravu:
v Stitey: 52
14.4 Obalova skupina: N/A

14.5 ZneAist'ujici moiie: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
2Zvlastni dispozice: 274, 122
Kédy EmS: F-J, SR
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 125 mL
Segregacni skupina: Irelevantni

14.7 Namorni hromadna preprava Irelevantni
podle nastroji IMO:
Letecka preprava nebezpecného zbozi:

PFi uplatnéni IATA/ICAO 2022:

14.1 UN dislo nebo ID dislo: UN3105
ﬁ 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani PEROXID, ORGANICKY, TYP D, KAPALNY (1-hydroperoxycyklohexyl-1
—4 pro prepravu: -hydrocyklo-hexyl peroxid)
V 14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti 5.2
pro prepravu:

Stitky: 5.2
14.4 Obalova skupina: N/A
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostredi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9

14.7 NamofFni hromadna pfeprava Irelevantni
podle nastrojii IMO:

15.1 PFesIQisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smeési:
Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Irelevantni
Latky zahrnuté v priloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Irelevantni
Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozénovou vrstvu: Irelevantni
Clanek 95, NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢&. 528/2012: Irelevantni
NARIZENI (EU) €. 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Irelevantni

Seveso III:
) Pozadavke pro Pozadavke{l pro
SR RS podlimitni mnoZstvi|nadlimitni mnoZstvi
P5c HORLAVE KAPALINY 5000 50000
P6b Samovolne reagujici latky a smesi a organické peroxidy 50 200

Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Piredpisu REACH, etc ....):

Nesméji se pouzivat:

—v ozdobnych predmétech urCenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektd pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

—v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice Gcastnikd nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym
acellm.
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Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpecnostnim datovém listu jako jsou Udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatieni za Ucelem prevence pfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci
tohoto vyrobku.

Ostatni predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon).
Vyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.
Vyhlaska €. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond.
Nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady €. 68/2010 Sb.
Zakon €. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(.
Vyhlaska €. 180/2015 Sb., o zakdzanych pracich a pracovistich
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neproved!| vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

Platna legislativa pro bezpecnostni listy:

Tento bezpecnostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-Navod na vypracovani Datovych bezpe¢nostnich listd podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878)

Zmeény tykajici se datového listu a opatieni spravy rizik:

NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878

Pravni texty podle oddilu 2:

H225: Vysoce hotlava kapalina a pary.

H314: Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

H335: Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336: Mdze zplsobit ospalost nebo zavrate.

H242: Zahfivani mdze zplsobit poZar.

Pravni texty podle oddilu 3:

Uvedené H-véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v
oddilu 3.

Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Zdravi skodlivy pfi poziti.

Eye Irrit. 2: H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Flam. Lig. 2: H225 - Vlysoce hoflava kapalina a pary.

Org. Perox. A: H240 - Zahfivani mlze zpdsobit vybuch.

Skin Corr. 1B: H314 - Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

STOT SE 3: H336 - Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

Proces klasifikace:

Flam. Lig. 2: VypoCtova metoda

Skin Corr. 1B: Vypoctova metoda

STOT SE 3: Vypoctova metoda

STOT SE 3: Vypoctova metoda

Doporuceni ohledné skoleni:

Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem
manipulovat za Ucelem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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. Bezpecnostni list
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UTWARDZACZ DO SZPACHLOWKI NATRYSKOWEJ - TUZIDLO NA
BOLL NASTRIKOVY TMEL

ADR:Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
IMDG: Mezinarodni kod nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

ICAQ: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

CHSK: Chemicka spotieba kyslikuBSK5: Biochemicka spotieba kysliku béhem 5 dniBCF: faktor biokoncentrace
LD50: smrtelna davka 50% zvirat

LC50: smrtelnd koncentrace 50% zvirat

EC50: efektivni koncentrace 50

Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

UFI: jednoznacny identifikator slozeni

IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

Informace obsaZené v tomto bezpecnostni listu jsou zalozeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i nérodni Urovni a jejich presnost nelze garantovat. Tyto
informace nelze povaZovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné pozadavkd na bezpe¢nost. Metodologie a podminky uZivatel& pouZivajicich tyto vyrobky ndm
nejsou zndmy a jsou mimo nds vliv a je vzdy odpovédnosti uZivatele, aby splnil zékonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uZiti a odstranéni. Informace v
tomto bezpecnostnim listu se tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouZit k jinym nez uréenym Géeldm.
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