Let's WIN together.

KARTA TECHNICZNA

SILIKON SPRAY

kod EAN: 5907588402576 nr art.: 001022 poj. 200ml
kod EAN: 5907588460033 nr art.: 001023 poj. 400ml

WLASCIWOSCI

Silikon w sprayu stuzy do smarowania zamkow w drzwiach, uszczelek gumowych, taricuchow, zawiaséw itp.
Doskonale nadaje sie do ochrony czesci gumowych przed wyschnieciem, zamarzaniem, zlepianiem sie oraz
uelastycznia je. Odporny jest na dziatanie wysokich i niskich temperatur oraz wody.

KOLOR
bezbarwny
APLIKACJA
3 X Doktadnie wymieszac
min
===3 Natrysk strumieniowy
0
Ej Natrysk punktowy
(2]
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Stan skupienia: aerozol
Temperatura stosowania: +10°C - +35°C
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Let's WIN together.

PRZECHOWYWANIE

508 (T

Nalezy chroni¢ produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unika¢ bezposredniego naswietlania
promieniami stonecznymi. Przechowywaé¢ w suchych miejscach.

cof| TERMIN PRZYDATNOSCI

24 miesigce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

BEZPIECZENSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostepnej na naszej stronie.

EN UWAGI

Wszystkie dane techniczne sg wartosciami orientacyjnymi. Radzimy przetestowac¢ materiat, aby upewnié
sie co do przydatnosci w okreslonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania
produktu i zmiany warunkéw technicznych z mozliwoscig dokonania zmian wewnatrz specyfikacji.
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